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Bedienungsanleitung

ENERGYMID

Elektronische Energiezéhler

Direktanschl. EM2281/EM2289
Wandleranschl. EM2381/EM2387/EM2389
3-349-868-01
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Die Technischen Daten, MaBzeichnungen,
Anschlussbelegungen und Bestellangaben finden Sie
im Internet unter www.gossenmetrawatt.com

> Produkte > Industrielle Messtechnik > Energiezéhler >
EM2281 ... EM2389

Reparatur- und Ersatzteil-Service

Nacheichung

Eine Nacheichung durch unsere staatlich anerkannte
Prufstelle EBY-8 ist jederzeit moglich.

GMC-I Service GmbH

Service-Center

Beuthener StraBe 41

90471 Nurnberg ® Germany

Telefon +49 911 817718-0

Telefax +49 911 817718-253

E-Mail service@gossenmetrawatt.com
WWW.gmCi-service.com

Diese Anschrift gilt nur fur Deutschland.
Im Ausland stehen Ihnen unsere jeweiligen Vertretungen
oder Niederlassungen zur Verfigung.

Produktsupport Industrie
Bitte wenden Sie sich im Bedarfsfall an:

Gossen Metrawatt GmbH

Hotline Produktsupport Industrie

Telefon +49 911 8602-500

Telefax +49 911 8602-340

E-Mail support.industrie@gossenmetrawatt.com

1 Lieferumfang

1 Energiezahler

2 Bedienungsanleitungen (Deutsch und Englisch)
1 Eichschein (nur bei Merkmal P9)

Bedienungsanleitungen inklusive Sicherheitshinweise jeweils in
Landessprache finden Sie unter www.gossenmetrawatt.com/
english/produkte/em2281-em2389.htm

> Operating Instructions >> GB >> F >> |

2 Sicherheitshinweise — Symbole
— Bevor das Gerat in Betrieb genommen wird, Nenn-

spannung beachten, siehe Typschild.

— Beachten Sie die maximale Spannung des
Impulsausgangs.

— Uberzeugen Sie sich, dass die Anschlussleitungen
nicht beschadigt und wahrend der Verdrahtung des
Gerates spannungsfrei sind.

— Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb
nicht mehr moglich ist, dann muss das Gerat auBer
Betrieb gesetzt werden (ggf. Eingangsspannung
abklemmenl). Diese Annahme kann grundsétzlich
getroffen werden, wenn das Gerat sichtbare Scha-
den aufweist.

Eine Wiederinbetriebnahme des Gerates ist erst nach
einer Fehlersuche, Instandsetzung und einer
abschlieBenden Uberpriifung der Kalibrierung und
der Spannungsfestigkeit in unserem Werk oder durch
eine unserer Servicestellen zugelassen.

— Beim Offnen der Abdeckung kénnen spannungsfiih-
rende Teile freigelegt werden.

Ein Abgleich, eine Wartung oder eine Reparatur darf
nur durch eine Fachkraft vorgenommen werden, die
mit den damit verbundenen Gefahren vertraut ist.

— Bei Anschluss der Messstrome ist auf eine niederoh-
mige Kontaktierung und die Wahl eines geeigneten
Leitungsquerschnitts zu achten.

6  Anzeige- und Bedieneinheit

6.1  Priif-LEDs

Die Priif-LEDs befinden sich oberhalb der Bedientasten.
Die linke LED signalisiert die Energieabgabe, die rechte
LED den Energiebezug Je gréBer die gemessene Leis-
tung ist, desto héher ist die Blinkfrequenz. Sind alle
Stréme kleiner als der Anlaufstrom, so leuchten beide
LEDs dauernd.

LED-Konstante

EM228x: 10 000 Imp/kWh  (Direktzahler)
EM238x: 100 000 Imp/kWh  (Wandlerzahler)

6.2 Auflosung HAUPTANZEIGE (groBe Ziffern) Energiebezug
Intern wird mit erhéhter Aufldsung gezahlt. Hierdurch kann bei
Mehrtarifnutzung das Gesamtregister in der letzten Stelle
einige Digit Uber der Summe der Einzelregister liegen.
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Zéhler CTxVT CTXVT Normal- Eich- Einheit
Merkmal | min. max. anzeige anzeige *

228, — — 12345678 23456789 KWh

Qo0 1 1 12345678  2345,6789 | kWh

2 4 12345,678 | 23456789 | KkWh

5 40, 123456,78 | 3456,7890 | kWh

4 400/ 1234567,8 34567,890 | kWh

Q9 401 4000 12345678 = 345678,90 | kWh

4001 40000| 123456,78 = 3456,7890 = MWh

§ 40001 400000 1234567,8 = 34567,890 = MwWh

S 400001/ 1000000, 12345678 | 345678,90  MWh

1 4 u12345,67 b KWh

5 401 u123456,7 b KWh

a1 = 4 400 u1234567 > KWh

401 4000 u12345,67 b MWh

4001 40000/ u123456,7 * MWh

40001 100000 1234567 b MWh

* die Eichanzeige liefert bei eichfahiger Hauptanzeige (Q0 oder
Q9) eine zusétzliche Nachkommastelle. Bei 8-stelliger Anzei-
ge entféllt deshalb die fUhrende Ziffer.

** Bei Q1 ist die Sekundaranzeige eichféhig £ QO. Daher richtet
sich der Anzeige-Uberlauf nach der Sekundéranzeige. Die Nor-
malanzeige wird ggf. um eine Stelle nach links geschoben.

Bedeutung der Symbole auf dem Gerat

DE MTP 17 B 002 MI-003 (EM228x)
DE MTP 16 B 004 MI-003 (EM238x)
Baumusterprifbescheinigung

Schutzisolierung,
Geréat der Schutzklasse |1

ﬁ Warnung vor einer Gefahrenstelle
(Achtung, Dokumentation beachten!)

sorgt werden. Weitere Informationen finden Sie
im Internet bei www.gossenmetrawatt.com
unter dem Suchbegriff WEEE.

CEMBS Metrologiekennzeichnung

2 mit Jahresangabe (M16) und Register-Nr.
der benannten Stelle fir Modul D.
Eichgultigkeitsdauer landerspezifisch

E Das Gerat darf nicht mit dem Hausmdill ent-

EBY\| Marke mit Hauptstempel der staatlich aner-
8 kannten Prifstelle
76 | (nur fiir Nacheichung)

Plombierung — Offnen des Zéhlers / Reparatur

Eichtechnische Plombierung durch Herstellersiegel (seitlich)
Durch Beschadigen oder Entfernen des Herstellersie-
gels verfallen jegliche Garantieanspriche.

Der Zahler darf nur durch autorisierte Fachkrafte gedffnet
werden, damit der einwandfreie und sichere Betrieb des
Zahlers gewahrleistet ist und die Garantie erhalten bleibt.
Falls feststellbar ist, dass der Zahler durch unautorisier-
tes Personal getffnet wurde, werden keinerlei Gewahr-
leistungsansprtiche betreffend Personensicherheit,
Messgenauigkeit, Konformitat mit den geltenden
SchutzmaBnahmen oder jegliche Folgeschaden durch
den Hersteller gewahrt.

Die Klemmendeckel-Plombierung kann links oder rechts je
Klemmenabdeckung montiert werden.

6.3 Bedeutung der Symbole auf der LCD

Hauptanzeige (Wirkenergie* in KWh oder MWh)
(M2/M3: Blindenergie* in KVArh oder MVArh)

988848

Rﬂ%@
T Eaek

& .

Nebenanzeige 1 (Wirkleistung* in kW oder MW)

(M2/M3: Blindenergie oder -leistung in kVAr(h) oder MVAr(h)*)
Nebenanzeige 2 (z. B. IN, OUT fir Bezug oder Abgabe)
Fehlerfall: Fehlercode im Wechsel mit akt. Anzeige

* Wandlerzahler EM238x: CT und VT werden beriicksichtigt

Leistung: negatives Vorzeichen bei Abgabe

u Hauptanzeige ungeeicht (Merkmal Q1,
CTNT programmierbar, siehe Kap. 6.2).
T1 ... T8: aktiver Tarif

+04 4P Anzeige der Momentanleistung in 4 Quadran-
~—1—> ten: positive oder negative Wirkleistung P,
P ¥ positive oder negative Blindleistung Q.

~ ~ Korrekter Anschluss:

2 3 Dauerleuchten der Phasensymbole bei P > 0
Phasenausfall:
Symbol der betreffenden Phase wird ausgeblendet.
Falsche Drehfeldrichtung:
Phasensymbole blinken in der Reihenfolge 3-2-1.
negative Leistung:
zugehoriges Phasensymbol blinkt.

T

- Bei Busanschluss: wird eingeblendet,

I - \wenn der Zahler ein Datenpaket sendet.
I Schltsselsymbole fir Parametereinstellung,
siehe folgende Spalte

Typangaben

Messeingange Direktzahler EM228X (Klemmen oben und unten)

5  Impulsausgang — Busschnittstellen

3x230/400V
0,01-1(6)A 50Hz
Cl. B-25°C...55°C
Nr.:ZE1234561234

-— —

100 000Imp/kWh

Nennspannung

Imin - In (Imax) / Nennfrequenz
Genauigkeitsklasse / Betriebstemperaturbereich
Seriennummer

« Energieabgabe / — Energiebezug
LED-Konstante

Taste UP

Typbezeichnung (Artikel-Nr.)

Taste ENTER

(:T=10000 VT=100 Wandlerverhéltnis Strom/Spannung (FFTT:
LR T RS- Impulsausgang
DAL ER R LRI Baumusterpriifbescheinigung

2D Code Metrologiekennzeichnung
oder EBY
Eichmarke 8
(Merkmal P9) 16
Fertigungsjahr
Schaltsymbol fiir Netzart
Rucklaufsperre flr Zweirichtungszahler

die Register beider

JIs Schutzisolierung
Energierichtungen

Warnung

4  Anschlussbelegung und Drahtstérke
Hinweis: Beachten Sie die Anschlussschaltbilder in der
oberen und unteren Klemmenabdeckung

Anschliisse Direkt EM228X Wandler EM238X

Massivdraht < 16 mm?  Massivdraht < 4 mm?
Felndraht <25mm¢oder | Drehmoment 0,5-0,6 Nm
<16 mm? mit Aderendhiilse

Drehmoment 3-4 Nm

Eingang Spannung | N: Massivdraht < 2,5 mm? | Massivdraht < 4 mm?
Drehmoment 0,4 Nm Drehmoment 0,5-0,6 Nm

Massivdraht < 2,5 mm? | Massivdraht < 2,5 mm?
Drehmoment 0,4 Nm Drehmoment 0,4 Nm

Eingang Strom

SO-Impulsausgang,
Busausgang, Tarifein-
gang (EVU-Impuls)

TCP/P RJ45 (8P8C)

Schliisselsymbole fiir Parametereinstellung

bei Merkmal Q1 und V2, V4:
Schliissel und 2. Bart ausgeblendet:
Parameter CT, VT und S&@ merkmalsabhangig
einstellbar, mit Freischalttaste zu sperren.
Schliissel mit einem Bart eingeblendet:
Parameter CT, VT und S gesperrt,
nach Aktivieren der Freischalttaste zu andern.

Restliche Merkmalskombinationen:
Schliissel aus-, 2. Bart eingeblendet:

i1 eichfahige bzw. geeichte Parameter CT, VT oder
SO werkseitig fixiert, im Anzeigemodus aufrufbar,
weitere Parameter einstellbar.
Schliissel mit 2. Bart eingeblendet: eichfahige bzw.
geeichte Parameter werkseitig fixiert; weitere Para-
meter mit Freischalttaste gesperrt und nach Losen
der Sperre neu einstellbar.

Die werkseitig fixierten Werte sind zusatzlich bei den
Typangaben aufgedruckt.

6.4 LCD-Hinterleuchtung

Bei jeder Tastenbetatigung wird die Hinterleuchtung
aktiviert. Nach ca. 2 min erlischt die Hinterleuchtung.
Die Farben der Hinterleuchtung signalisieren verschie-
dene AnzeigemenUs:

— wei: Abrufments

— rot:  Anzeige der Firmwareversion

— rosa: Anzeige- und EinstellmenUs von Parametern
rot-blinkend: bei Fehler

25 24 23

22 21 20 11

3 ] 6 it

© © e e & &

Strom Strom Strom Strom Strom Strom
Spannung Spannung Spannung

L1 L2 L3

Messeingange Wandlerzéhler EM238X (Klemmen unten)

Externe Spannungsquelle | V3/V4 Externe Spannungsquelle
_._._|2:1V_DC _-_-_IAC/DC
124
T
i | nl
1}
123/25
— . — l=max.27mA — . — l=max.100mA
U max. 40V U max. 375V
Energieart” LD—D-P Energieart” m
t t

Standardimpulsdauer: 30 ms + 5%, Impulspause: > 30 ms
Impulsdauer V7/V8: 130 ms + 5%, Impulspause: > 130 ms
Standardeinstellung: Wirkenergie

Klemme 23 (S@1) Bezug, Klemme 25 (S0J2) Abgabe
* Bei Merkmal V2, V4 ist die Energieart wahlbar.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 Impulsraten fix VI3 V7 | V8 | fix V9| programmierbar V2/V4]
Imp/KWh]
0000000000 g =
1000 [100] — | — | 1 ... 1000 mp/kivh
Wandier U238/ U238x
Strom| Strom Strom| Strom f (sekundar)
Spannung Spannung Spannung 100..
CTxVT=1(Q0) | 1000 | 100 1000 50000] 1..1000...10000mp/KWh
L1 L2 L3 CTXVT=1(QO)U6/7 | 1000 | 100  1000| 20000] 1...1000...10000Imp/KWh
CTXVT=1(Q0) U3 | 1000 | 100 1000 50000] 1..1000...10000Mp/KWh
Anschliisse (Klemmen oben) CT, VT progr. (Q1) | 1000 | 100 1000 50000/ 1...1000...50000Imp/kWh
Wi:  LON CT,VT progr. (@1)UG/7| 1000 100 1000 20000] 1...1000...50000imp/Kih
: i ) CT, VT progr. (Q1)U3| 1000 100 1000 50000 1...1000...50000mp/Kih
mj TMCPB/T: Tarif- CTXVT; CT, VT fix (09)] (primar) f (priman)
: anschliisse 2...10 1000 (100 — | — | 1 ...1000 Imp/kWh
W7: Modbus RTU 1...100 100 10 —  — | 0,1 ...100 Imp/kwh
V1...9: SP-Impulsausgang To Tn Ta 7011000 | 10 1 —  — | 001...10 Imp/kwh
1001...10000 | 1 100, —  — | 1...1000 Imp/MWh
Y'Y Y 10001 ...100000f 01 | 10 —  — | 0,1 ... 100 Imp/MWh
100001.1000000f 001 | 1 | —  — | 001... 10Imp/MWh

25 24 23

22 21 20 11

6.5 Bedienung iiber Tasten

Parameterwerte abfragen

Die Tasten UP und ENTER ermdglichen neben dem LCD-
Test die Abfrage von aktuell eingestellten Parameter-
werten und bei bestimmten Merkmalen das Andern von
Parametern, wenn zuvor die Freischalttaste gedriickt
wurde.

Freischalt-
taste

Wird 1 Minute lang keine Taste betatigt, erfolgt automa-
tisch ein Rucksprung zur Standard-Anzeige.

Parameter konnen bei folgenden Geraten geéndert werden:
Parameter CT, VT bei U238x mit Merkmal Q1,
Parameter S@ bei U228x/U238x mit Merkmal V2/V4
Weitere Parameter gemal Schnittstellenbeschreibung.

a) Freischalten fiir Parameterénderungen

Die Freischalttaste ermdglicht die Freigabe bzw. Sper-
rung von Parameteranderungen. Sie liegt unter der obe-
ren Klemmenabdeckung zwischen den Klemmen 21
und 22 und wird mit einem spitzen Gegenstand (z. B.
Kugelschreiber) betatigt.

Die erste Bedienung aktiviert die Betriebsart ,Parameter
andern“ (Schllssel aus):

T-7

Eine erneute Bedienung sperrt die Betriebsart ,,Parame-
ter andemn* (SchlUssel ein):

T-T

Erfolgt ca. 2 Minuten lang kein Tastendruck, so wird die
Betriebsart ,,Parameter &ndern“ automatisch verlassen
und gesperrt (SchlUssel ein).

unterstrichene Werte sind Defaultwerte bei Auslieferung

b) Parameterwert dndern

©  Drlcken Sie zuerst die Freischalttaste kurz
wie unter Punkt a) beschrieben (dies aktiviert die
Betriebsart ,Parameter &ndern*).

©  Zur Anderung der Parameter siehe Bedientibersicht
auf der Ruckseite.

© Drlcken Sie die Taste ENTER einmal lang bis die
Firmwareversion erscheint (roter Hintergrund).

@ Drlcken Sie die Taste UP. Der Anzeigetest erscheint.
Um 2 weitere Testbilder anzuzeigen, drlicken Sie
wiederholt die Taste ENTER kurz.

©  Drlcken Sie anschlieBend so oft die Taste UP bis
der zu &ndernde Parameter in der Anzeige er-
scheint.

& Dricken Sie die Taste ENTER kurz, um ins Einstell-
menu zu gelangen.

@ Der Eingabecursor blinkt an der &uBerst linken Ein-
gabeposition. Durch Drlcken der Taste ENTER kann
man zur jeweils rechts stehenden néchsten Cursor-
position gelangen. Uber die Taste UP kénnen Sie
den Wert der blinkenden Ziffer erhéhen. Wenn die
niederwertigste Stelle (AuBerst rechts) mit ENTER be-
statigt wird, wird der eingestellte Wert Ubernommen
und SAVING in der Nebenanzeige 2 kurz eingeblen-
det. Erfolgt ca. eine Minute kein Tastendruck, so
wird das Einstellment verlassen.

©  Um zur Normalanzeige zu wechseln, driicken Sie
die Taste ENTER lang oder Sie warten eine Minute.

© Drlcken Sie die Freischalttaste nochmals. Dies
sperrt die Betriebsart ,Parameter andern®.

Die Sperre erfolgt automatisch nach 2 Minuten.




7 Umschalten zwischen den Tarifen

Hardwaregesteuert
Tarifeingange Tb Ta
Tarif 1 0 0
Tarif 2 0 1
Tarif 3 1 0
Tarif 4 1 1

Die Tarifeingange Ta und Tb werden jeweils bezogen
auf Tn angeschlossen.

Pegel 0: <12V

Pegel 1: > 45 V (maximal 265 V zulassig!)

Softwaregesteuert (nicht im MID-Zulassungsumfang enthalten)

Bei Zahlern mit Bus (Merkmal W1 ... W7) sind weitere 4
Tarife (softwaregesteuert) wahlbar.

8  Ubersicht iiber die Bussysteme

— LON-Bus (Merkmal W1),

— M-Bus (Merkmal W2),
TCP/IP (Merkmal W4),
Modbus RTU (Merkmal W7)

Die Schnittstellenbeschreibungen zu den Energiezéhlern
mit Busanschluss finden Sie im Internet unter

9  Fehlermeldungen — Reset

Auslesen

Im Fehlerfall wechselt die Anzeige des Fehlercodes mit
der Anzeige der Wirkenergie bzw. Momentanleistung.

Fehlercode Bedeutung Ursache/Abhilfe
A\ LOUolt  Phasenspannung < 75 % | Anschluss tiberpriifen
A UH Maximalwert von U1 Anschluss iiberpriifen
- iiberschritten

Maximalwert von U2 Anschluss iiberpriifen
A UH 2 perschritten

Maximalwert von U3 Anschluss iiberpriifen
A UH 3 iiberschritten

| | Maximalwert von I1 Anschluss iiberpriifen

A H iiberschritten

Maximalwert von 12 Anschluss iiberpriifen
AHe iiberschritten

Maximalwert von I3 Anschluss iiberpriifen
A3 iiberschritten

Fehler bei Zéhler an Gleichspannung
A 59nc Frequenzmessung angeschlossen
A Con Schnittstellenfehler Anschluss iiberpriifen
AEREFCY | Zihler defekt .

f : erat an Reparatur-

A\ cAL b | Abgleich erforderlich Service senden
A\ AnALal DC-Offset zu groB

Fehlerfall LOVoLt
Im Fehlerfall LOVoLt (zu niedrige Phasenspannungen)

10  Reparatur und Nacheichung

Hinweis fiir Priifstellen

Direkt messende Zahler: Eine Prifung ist nur mit Gebern
moglich, die auf Spannung liegende Strome liefern.

Eichanzeige

Fur Prif- oder Eichzwecke kann eine Darstellung der

Energiewerte mit erhdhter Auflésung angewahlt wer-

den.

© Dricken Sie hierzu die Taste ENTER einmal lang. Die
Firmwareversion wird rot hinterleuchtet angezeigt.

© Dricken Sie zweimal die Taste UP. Die Eichanzeige
erscheint und ist rosa hinterleuchtet.

Aufldsungen in Abhangigkeit von Typ und Merkmal

siehe Kap. 6.2.

Eine Nacheichung durch unsere staatlich anerkannte

Prifstelle (EB-8) ist jederzeit moglich, siehe Reparatur-

und Service-Adresse Rickseite Folder.

Die Eichfahigkeit in Deutschland betragt 8 Jahre.

11 Herstellergarantie

Der Garantiezeitraum fur die Energiezahler betragt 3
Jahre nach Lieferung. Die Herstellergarantie umfasst
Produktions- und Materialfehler, ausgenommen sind
Beschadigungen durch nicht bestimmungsgemanen
Gebrauch oder Fehlbedienung sowie jegliche Folgekos-
ten.

12 Umgebungsbedingungen

14 Konformitétserklarung

Betriebstemperaturbereich —25... 455 °C
Lagertemperaturbereich -25...+70°C
Relative Luftfeuchte < 75 % im Jahresmittel
Hohe tber NN bis 2000 m

Einsatzort Innenraum
mechanische Klassifikation M1

elektromagnetische Klassifikation E2
Schutzart (eingebautes Gerét) Frontseite: IP 51

Schutzart Klemmenbereich IP20

13  Riicknahme und umweltvertragliche Entsorgung
Bei dem Gerét handelt es sich um ein Produkt der Kate-
gorie 9 nach ElektroG (Uberwachungs- und Kontrollins-
trumente). Dieses Gerét féllt unter die RoHS Richtlinie.
Im Ubrigen weisen wir darauf hin, dass der aktuelle
Stand hierzu im Internet bei www.gossenmetra-
watt.com unter dem Suchbegriff WEEE zu finden ist.
Nach WEEE 2012/19/EU und ElektroG kenn-

zeichnen wir unsere Elektro- und Elektronikge-

rate mit dem nebenstehenden Symbol nach

DIN EN 50419.

Diese Gerate durfen nicht mit dem Hausmull entsorgt
werden. BezUglich der Altgerdte-Rtcknahme wenden
Sie sich bitte an unseren Service.

EU-KONFORMITATSERKLARUNG ‘
c € DECLARATION OF CONFORMITY GOSSEN METRAWA
Doumant-dieJ 20.6-001 CSA Group Bayern GmeH (N8 1948) Annex MI003
Documant.no EU-Baumuss nigang Nr.: DE MTP 17 B 002 MI-003

EL-Saumusterprlifbeschenigung Nr.: DE MTP 18 B 004 M1-003
Herstetier Gassen Motrawatt Gmek
Manudacturor
Arschat | Sugwestpark 15
Addresa D - 90449 Narntarg
Produkibersichnung! Mabriari-Enargiszaniar
Proctuet nama Muti-Rale Energy Moter
Typ ! Type EnsegyMID
Artikal-Nr | Arichs no: Y2281 1 U2289 (DE MTP 17 B 002 MI-003)

UZIBY 1 UZINT | L2385 (OE MTF 16 8 008 MIOOY)
Dax uzsichnats Pradukt stimmt mit dan Vorschritian faigan Bischer Richtinien
aberein. nachgewlesen durch dis valistandige Fsng ol n-- n
Tha above mentioned product has baen "
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b g Ricteia Eiractn
0MOZEY | Messgerate, Elskirizattszihier f0r Maasng Instrarants

Wirkvartrauch (M 003) Actve Electrical Enargy Maters (M 003)
- MID Richfirie - - WD) Directive -
Bt ENNormiitandand
DIN EN 504701 - 200708
DN EN 504703 - 200708
hr{hen Fchiinia Dirgcte
201420EU : s,
EMY Richitinee - - EMC dirwzti -
Srundogom | Gionges Slangard
DIN EN 504701 : 200705
Nirmberg, dan 2710, 2020
[P ———

wird die Hintergrundbeleuchtung und ggf. der Busan-
schluss abgeschaltet. Der Zahlerstandsgang (Merkmal
Z1) ist wahrend des Fehlerfalls nicht einsehbar.

www.gossenmetrawatt.com.

Bedieniibersicht Umschalten zwischen Wirk- und Blindenergie — Anzeigetest — Eichanzeige — Einstellen von Wandler- und S@-Schnittstellenparameter Umschalten zwischen Tarifen, Wirk- und Blindenergie sowie Leistungsanzeigen und Netz-Monitor, optionale Anzeige des Zahlerstandsgangs

e aktiver Tarif (hier T1) | alle Tarife * —— (@ ]T ) aktiver Tarif (hier T1)
—, lan 1: sekunda icht Leist i M1/M3 Netz-Monit M1/M3 Zihlerst:; Merkmal Z1 it Merkmal Bus: W1 ... W7
Wirkenergie Bezug Blindenergie induktiv (nur M2/M3) Wirkenergie Abgabe Blindenergie kapazitiv (nur VI2/i3) |  Wirkenergie Bezug gesamt Wirkenergie Abgabe gesamt Wirkenergie %irkiﬁe?;i:al;egzglgesamt cistungsanzelgen nur 3-/4-Leiter etz-ontor e ahlerstandsgang .t e;_l;;’a_/4_L2]il:;:n 1 Herkmar Eus )
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