Erginzung zur Beschreibung Zidhler - Serie Sinus Ausfiihrung Lieferung / Bezug

Tastenbedienung

Das Gerat kann iiber 2 Tasten bedient werden. In der Grundanzeige ist im Display der Zahlerstand, die Einheit kWh, In/T1 fiir Bezug
und die angeschlossenen Phasen L1, L2 und L3 dargestelit. Die rechte Taste wechselt die Ebenen zwischen In/T1, Out/T1, In/T2 und Out/T2 .

Grundanzeige Bezug Tarif 1 Lieferung Tarif 1 Bezug Tarif 2 Lieferung Tarif 2 Grundanzeige
T1 blinkend T1 blinkend T2 blinkend T2 blinkend
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Mit der linken Taste wird nacheinander V, A, W, VA, VAR, Frequenz und Cos in die untere Anzeige geholt.
Befindet man sich in der Anzeige Einheiten ( V, A, W, VA, VAR, Frequenz und Cos ) kann mit der rechten Taste Tastenanordnung
zwischen den einzelnen Phasen L1, L2 und L3 bzw. 2 L1, L2 ,L3 gewechself werden. o L
Wird die rechte Tasten gedriickt bis im Display ein P> erscheint, gelangt man in die Meniifolge. o b
Es kann zwischen den Menis gewahit werden:
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Std-dAtA AbL-dAtA  Set (einstellbar) PArA (einstellbar) T mae M
Wird emeut die rechte Tasten gedriickt bis im Display ein B>erscheint, befindet man sich im gewahlten Meni. e e
Durch Tastendruck konnen die Angaben im Meni gewechselt werden.
Méchte man in die Grundanzeige zuriickkehren die Taste gedriickt halten, bis drei B> untereinander erscheinen.
Meni - Varianten
Mend Std-dAtA
0.0.0 Ident Code 0.1.8.1 kWh T1 In-Bezug 0.3.8.1 kvarh T1 In-Bezug
020 Software Version 0.18.2 kWh T2 In-Bezug - 0.38.2 kvarh T2 In-Bezug
0.3.0 Imp. pro kWh LED's 0.281 kWh T1 Qut-Lieferung 04.8.1 kvarh T1 Out-Lieferung
033 Imp. pro kWh SO 0.28.2 kWh T2 Out-Lieferung 0482 kvarh T2 Out-Lieferung
Menii AbL-dAtA
0.0.0 Ident Code 0.31.7.0 Strom L1 0.1370 Cos 0.437.0 VAR L2
] Priméradr. i-Bus 0.51.7.0 Strom L2 02170  WattL1 0.63.7.0 VAR L3
Sekundaradr. 14-Bus 0.71.7.0 Strom L3 04170 Wattl2 03.7.0 VAR gesamt

0.327.0 Spannung L1 0.33.7.0 Cos L1 06170 WattL3 0.9.7.0 VA gesamt
0.527.0 Spannung L2 053.7.0 Cos L2 0.1.7.0 Watt gesamt
0.727.0 Spannung L3 0.73.7.0 CosL3 02370 VARLI1

Menii Set Menu PATA

038 S0 Impbreite

033 Impulse/kWh SO Ausgang
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Bahnhofstrale 26 unter www.stromzaehler.de einsehen.

99842 Ruhla

Tel. : 036929 - 640 290

Fax: 036929 - 64029 44
Mail : info@stromzaehler.de Intiimer und ische Anderungen hal Stand 23.05.2016




